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Venstre festebrakett

Festebrakettene leveres i hayre og venstre utferelse.
Den "lengste rette” kanten skal mot dekslet pa

den delte bunnprofilen.

Skyv inn i bunnprofilen, fer karmen leftes pa plass.

A1

C-C
o
a 2
= == %E >
& ‘ 1034 ‘
/ -2
% 32
% Justeringsskrue
% 17 .15 R 3
@40mm senkskrue Z _ 123
Z maa I —
( _
g S

For lydtetting, benytt skumpakning arf.nr. 3001343
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Ved lydtetting, s monteres det pa 3 s
en heve/senketerskel pa derbladet.
Denne klistres pa i bunn av derbladet LS
pa hengslesiden. Pa motsatt side klistres
det pa et pyntedeksel for a skjule tapen. 5
Under og efter monteringen kan karmen
justeres inn ved hjelp av justeringsskruene B-1
| falsen i toppen av sidekarmene.
30
Alltid 2 bunnklosser pr glass. | |
Sett pa fotpakningen pa en side far & N'FE
glassene laftes inn. Klem sa kilepakningen o) e
| pa motsatt side, etter at glassene er pa Bunnkloss for delt profil
plass og justert inn. ¢
\Eg nef festemateriell ved betong
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