
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV Full Flex! 

 

 

 

MV-Full Flex 
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MV Full Flex  
 

 

 

 

 

MV Full Flex er betegnelsen på produktløsningen hvor modulveggene er montert rett 

oppunder modulhimlingene og tilfredsstiller krav iht. NS 8175 / Tek 10 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3 tekniske 
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Soundstop 
 

Rockfon Krios 42 dB 
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MV Full Flex 
 

 
Det har lenge vært en utfordring å finne en rimelig og god løsning på 

montering av himling i hele arealet først for deretter å montere vegger 

oppunder himling i etterkant. Dette samtidig som forskrift om lydkrav iht. 

NS 8175 Klasse C på 37 dB oppnås mellom kontorene. 

 

Vi foretok lydmålinger på 4 ulike løsninger i våre lokaler i Gladengveien 14  

i Oslo. Målingene viste at vi oppnår full fleksibilitet ved å benytte en av 

disse løsningene med hensyn til plassering av skillevegger.  

Testresultater følger på de neste sidene.  

 

Følgende er testet: 

 

1. Rockfon Krios 42 dB, Soundstop over skillevegg og 3 stk tekniske plater.  

(Downlight, avtrekk og tilluft) 

 

2. Rockfon Krios 42 dB, uten Soundstop og uten tekniske plater 

 

3. Rockfon Krios 42 dB, uten Soundstop og med tekniske plater 

 

4. Rockfon 15 mm Tropic, med Soundstop og med tekniske plater. 

 

Tekniske installasjoner er 1 stk downlight, tilluft og avtrekk 

 

Kontorene i testen besto av standard MV Skillevegg med 13 mm gips på hver 

side,75 mm stender og 50 mm isolasjon. 

 

Himlingshøyden var 2700 mm, avstand mellom himling og betongdekket er 600 

mm. CC mellom skillevegger er høyde vegg: 2700 mm, lengde: 3900 mm  

 

Våre oppgitte lydreduksjonsverdier er på Modulvegger sine produkter, og baserer 

seg på våre produkters konstruksjoner. Modulvegger kan ikke ta ansvar for en 

eventuell verdiforringelse på grunn av omkringliggende konstruksjoner, tekniske 

installasjoner eller ved perforering av veggene/himlingene. Dersom vi leverer 

totalkonstruksjonen modulvegger og himling gjelder det samme. 
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MV Full Flex – Plassmålt R’w 38dB 
 

 

 

 

 

 

 

Løsning 1: 

 

• Rockfon Krios 42 dB 

 

• Soundstop over skillevegger 

 

• Modulvegger kontorskillevegg 1+1 gips m/50 mm isolasjon 

 

• 3 tekniske installasjoner i himlingsplater 

 

• Dokumentert i vedlegg 1 
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MV Full Flex – Plassmålt R’w 37dB 

 

 
  

Løsning 2: 

 

• Rockfon Krios 42dB himlingsplate 

 

• Uten Soundstop 

 

• Modulvegger kontorskillevegg 1+1 gips m/50 mm isolasjon 

 

• Ingen tekniske installasjoner i himlingsplater 

 

• Dokumentert i vedlegg 2 

 

 

42 dB himlingsplate 
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MV Full Flex – Plassmålt R’w 36dB  
(Avvik er innenfor måleusikkerheten, 1-3dB er ikke hørbart) 

 

 

 

Løsning 3: 

 

• Rockfon Krios 42dB himlingsplate 

 

• Uten Soundstop 

 

• Modulvegger kontorskillevegg 1+1 gips m/50 mm isolasjon 

 

• 3 tekniske installasjoner i himlingsplater 

 

• Dokumentert i vedlegg 3 
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MV Full Flex – Plassmålt R’w 38dB 
 

 

 Løsning 4: 

 

• Rockfon Tropic 15 mm himlingsplate 

 

• Modulvegger kontorskillevegg 1+1 gips m/50 mm isolasjon 

 

• Soundstop over skillevegger 

 

• 3 tekniske installasjoner i himlingsplater 

 

• Dokumentert i vedlegg 4 
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Se våre gode målinger av etterklangstider på de neste sidene! 
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                                                                       Med forbehold om trykkfeil 
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Kontakt oss på telefon: 32 77 87 00, e-post: modulvegger@modulvegger.no 

www.modulvegger.no 

mailto:modulvegger@modulvegger.no

